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設備市場やプロオーディオ現場の様々な要望に応える、
DSP内蔵 4ライン出力Danteコンバーター

DSPミキサー内蔵 4ライン出力Danteコンバーター

ユーロブロック端子モデル  ML-4D/OUT-E
XLR端子モデル  ML-4D/OUT-X
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ハーフラックサイズのDanteコンパクトプロセッサーシリーズ
ML-4D/OUT-EおよびML-4D/OUT-Xは、Dante入力信号を4チャンネルライン出力に変換する1Uハーフ
ラックサイズのコンパクトなコンバーターです。様々なDanteシステムのアナログ出力ユニットとして最
適で、DSP機能を搭載し、様々な入出力仕様のモデルをラインナップするDanteコンパクトプロセッサー
シリーズを組み合わせて小規模システムの構築を実現します。24bit/96kHzに対応しアナログライン出力
にユーロブロック端子を搭載したML-4D/OUT-Eと、XLR端子を搭載したML-4D/OUT-Xが選択できます。

4ライン出力、4 Dante入出力
4 Dante入力から4 ライン出力に対応。また
4ch Dante出力にも対応し、内蔵DSPマトリク
スミキサー出力をDanteネットワーク上に出力
することも可能です。

様々なDanteシステムの入出力に最適
Danteシステムを導入している公共施設や放送
局、スタジオなど、様々な環境でライン出力を容
易に追加導入可能。
録音再生機と連携するシステムなどDanteコン
パクトプロセッサーシリーズのみで様々な小規
模システムの構築が可能です。

4 IN/4 OUTマトリクスミキサー搭載
4 Dante入力を4つの出力ゾーンごとにミックス
バランスの設定が可能。ダッキング機能や現場
環境音のレベルを検知
して入力ソースレベル
を調整するアビエント
ノイズコンペンセーター
機能を装備しています。

多彩なエフェクターを入出力段に搭載
入力段にはコンプレッサーや4バンドパラメト
リックEQ、オートレベルコントロールなどを搭載。
出力段には10バンドEQやHPF、LPF、ディレイ、
リミッターの機能を搭載しています。

自在な入出力ルーティング
4 Dante入力から4 ライン出力および 4 Dante
出力が可能で、マトリクスミキサー出力ゾーンを
自在にルーティング可能。
シンプルなライン出力ユニットとして使用する
場合は、マトリクスミキサーをバイパスすること
ができます。

その他の特長
● Dante Domain ManagerおよびAES67モード対応
● シーンプリセットおよびタイマーイベント
● PoE対応
● コントロールソフトウェアでリモート操作が可能
● 使用環境に合わせて柔軟な設置が可能

仕様
オーディオ性能（DANTE IN → LINE OUT）
 周波数特性（±0.5dB）： 20Hz 〜20kHz（Fs=44.1k/48kHz）
            20Hz 〜40kHz（Fs=88.2k/96kHz）
 歪率（THD+N）： 0.002%以下
 S/N比： 108dBu以上
 クロストーク： 100dBu以上
 ダイナミックレンジ： 108dBu以上
電源： PoE クラス0
  別売専用ACアダプター（TASCAM PS-P1220E）
消費電力： 4W（ML-4D/OUT-E）、 4W（ML-4D/OUT-X）
外形寸法（W×H×D）： 214×44.45×136.1 mm（突起を含む）
  253×44.45×136.1 mm（ブラケット装着時）
質量 863g（ML-4D/OUT-E）、 863g（ML-4D/OUT-X）
動作温度 0 〜 40℃

ホームページ▶

10:00 〜12:00 / 13:00〜17:00  （土日祝・弊社休業日を除く）

携帯電話、IP電話、PHSからは
製品に関するお問い合わせは タスカム カスタマーサポートまで

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 https://tascam.jp/jp

このカタログの記載内容は 2018年 11月現在のものです。
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本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用
などは含まれておりません。

■ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
■ 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。安全に関するご注意

DSPミキサー内蔵 4ライン出力Danteコンバーター

ML-4D/OUT-E ユーロブロック端子モデル
希望小売価格（税抜）  
95,000円 

DSPミキサー内蔵 4ライン出力Danteコンバーター

ML-4D/OUT-X XLR端子モデル
希望小売価格（税抜）  
95,000円 

オプション 希望小売価格（税抜） 
● PS-P1220E（ACアダプター） オープンプライス
● AK-RS1（ラックシェルフ） 8,000円

シリーズラインナップ  
● MM-4D/IN-E（MIC/LINE 4 IN、Dante 4x4、Euro Block） 115,000円
● MM-4D/IN-X（MIC/LINE 4 IN、Dante 4x4、XLR） 115,000円
● AE-4D（AES/EBU 4 IN、Dante 4x4） 95,000円
● MM-2D-E（MIC/LINE 2 IN、LINE 2 OUT、Dante 4x4、Euro Block） 100,000円
● MM-2D-X（MIC/LINE 2 IN、LINE 2 OUT、Dante 4x4、XLR） 100,000円

ソフトウエア
● TASCAM DCP CONNECT
 システムインテグレーター /管理者向けコントロールソフトウェア
 複数のDanteコンパクトプロセッサーシリーズを一括コントロール
 Windows/macOS/Android/iOSに対応
 無償ダウンロード

● TASCAM EZ CONNECT
 エンドユーザー向けコントロールソフトウェア
 Windows/macOS/Android/iOSに対応
 無償ダウンロード

TASCAM DCP CONNECT


