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BGMやアナウンスを3つのゾーンに割り当て可能な

Bluetooth®対応コンパクトミキサー

Bluetooth®対応 3ゾーンオーディオミキサー

 MZ-123BT

小規模施設の音響システムに

 Bluetooth®/
AUX切替

+48Vファントム電源

 2系統

トークオーバー
機能

MIC入力

 2系統

LINE出力

 3系統

LINE入力

 2系統

モノ/ステレオ切替

コンボジャック/
EuroBlock切替

EuroBlock

EuroBlock

EuroBlockEuroBlock

RCA ステレオミニ



主な特長
●	 2系統のマイク入力	 MIC1
	 （＋48Vファントム電源）	 MIC2
●	 3系統のライン入力	 CH1
	 		 CH2
	 		 CH3
●	音質調整機能
●	トークオーバー設定項目
●	 Ch毎にステレオ/モノラル切替が可能なライン出力
●	各出力を切り替えてモニターできるヘッドホン出力

ZONE 1
  たとえば

　カフェでは
　　軽快な曲を♪

ZONE 2
たとえば

 ホールでは
   ゆったりとした曲を。

ZONE 3
  たとえば

  厨房では業務連絡。

※1	入力換算雑音			※2	GAINつまみMIN時、VOLUMEつまみ0dB時、JEITA	

レベル

マイク音声の信号入力を感知して、
自動的にBGMの音量が下がります。
（スレッシュホールド値を設定可能）

アナウンスが終わると自動的に
元の音量に戻ります。
（復帰時間を設定可能）

時間

ホームページ▶

製品に関するお問い合わせはタスカムカスタマーサポートまで

〒206-8530	東京都多摩市落合1-47	 https://tascam.jp/jp

このカタログの記載内容は 2019年10月現在のものです。
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第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。
ご購入の際は、必ず「保証書」の「お買上日・販売店名」等の記載内容をご確認の上、大切に保管してください。仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。当社は、この製品の補修用性能部品を
製造打ち切り後８年保有しております。製品の色は、撮影や印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。このカタログをご覧いただいた時期によっては、このカタログに掲載されている製品が生産完了
になっている場合があります。あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。録音される前に著作物毎の条件を充分にご確認の上、本装置を適正にご
使用くださいますようお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為については一切の責任を負担致しません。TASCAM、およびタスカムはティアック株式会社の登録商標です。その他、記載されている
会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費用
などは含まれておりません。

■ 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
■ 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。安全に関するご注意

MZ-123BT
Bluetooth®対応 3ゾーンオーディオミキサー
メーカー希望小売価格	70,000円（税抜）

独立したゾーンコントロールとルーティングが可能
MZ-123BTは、柔軟なルーティング・ミキシング・ディストリビューションが
可能なBluetooth®対応 3ゾーン業務用ミキサーです。3つの異なるゾーンに
BGMやアナウンスを臨機応変に割り当てることが可能で、独立した音声ルー
ティングやアナウンス機能が必要な小売店やレストラン、カフェ、バー、ホテ
ル、スーパーマーケットなど、小規模な商業施設の音響システムに最適です。

Bluetooth®接続による手軽な音楽再生が可能な上、2系統のマイク入力を
装備。アナウンスや呼び出しを行う際にBGMの音量を自動で下げるトーク
オーバー機能も搭載しています。

明瞭なアナウンス環境を実現するトークオーバー機能
マイクからの音声を検知し、出力BGMの音量を自動的に減衰させ明瞭なア
ナウンスを実現します。リアパネルにはトークオーバー機能の詳細な設定
を行うノブを搭載。トークオーバー機能を動作させるマイクレベルや、BGM
が元の音量に戻るまでの復帰時間の設定が可能です。

仕様

アナログオーディオ入力

MIC（フロント側） 1	（バランス、コンボジャック）
MIC（リア側） 1-2（バランス、ユーロブロック	3.81mmピッチ）
LINE（リア側） 1-2（アンバランス、RCAピンジャック）
AUX（フロント側） 1（アンバランス、3.5mm	ステレオミニジャック）

アナログオーディオ出力 LINE 3 系統（バランス、ユーロブロック3.81mmピッチ）
PHONES 1系統（ステレオ標準ジャック）

Bluetooth® バージョン バージョン4.2
対応コーデック SBC、AAC、Qualcomm®	aptX™

マイクアンプ EIN※1 –125dBu以下（150Ω、20kHz	LPF、A-weight）
周波数特性 MIC→ LINE 20Hz〜20kHz（＋0.5dB/–1.0dB）※2

LINE→ LINE 20Hz〜20kHz（±0.5dB）※2

歪率
フロントMIC→ LINE 0.02%以下※2

リアMIC→ LINE 0.01%以下※2

LINE→ LINE 0.01%以下※2

S/N比 MIC→ LINE 90dB以上※2

LINE→ LINE 90dB以上※2

クロストーク MIC→ LINE 80dB以上
LINE→ LINE 80dB以上

電源 AC	100V		50/60Hz
消費電力 25W
外形寸法（W×H×D）	 483× 46.5×274.8	mm（Bluetoothアンテナを除く）
質量 3.0kg
動作温度 0℃〜40℃

Euroblock

RCA

RCA

ステレオミニ Bluetooth®

Euroblock

コンボジャック

3系統

HPF

復帰時間

3バンドEQ

スレッシュホールド

1 系統

10:00〜12:00	/	13:00〜17:00		（土日祝・弊社休業日を除く）

携帯電話、IP電話、PHSからは 一般電話からは

042-356-9137 0570-000-809


