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【仕様 / 定格】 
レコーダー部仕様 
記録メディア 

SDHC カード （8GB ～ 32GB UHS-I 以上） 

SDXC カード  （64GB ～ 512GB UHS-I 以上） 

 
本機にて動作が確認された SD カードのリストが、TASCAM のウェブサイト（https:// tascam.jp/jp/）

に掲載されています。本機の製品ページをご参照ください。もしくは、 タスカム カスタマーサポート

までお問い合わせください。 

 

対応ファイルシステム 

SDHC カード：FAT32 

SDXC カード：exFAT 

 

録音再生フォーマット 

BWF ／ WAV（録音は BWF のみ）、モノフォニック 

 

サンプリングレート 

48kHz、96kHz 

 

録音トラック数 

48kHz 時 32 トラック、96kHz 時 16 トラック 
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量子化ビット数 

録音時：24bit、32bit 

再生時：16bit、24bit、32bit 

 

録音可能時間 

書き込みファイルフォーマット メディア容量 
64GB 128GB 256GB 512GB 

48kHz/24bit/32 トラック 3h 49m 7h 41m 15h 23m 30h 49m 

48kHz/32bit/32 トラック 2h 52m 5h 45m 11h 32m 23h 07m 

96kHz/24bit/16 トラック 3h 50m 7h 41m 15h 24m 30h 50m 

96kHz/32bit/16 トラック 2h 52m 5h 46m 11h 33m 23h 08m 

●上記録音時間は目安です。ご使用のメディアにより異なる場合があります。 

●上記録音時間は連続録音時間ではなく、メディアに録音できる時間の合計です。 

 

【一般】 
外形寸法 

107 x 34 x 156.8 mm（幅 x 高さ x 奥行き、突起を含む） 

 

質量 

 130ｇ 

 

【寸法図】 

 
 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用を

お願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。 

※TASCAM および タスカム は、ティアック株式会社の登録商標です。 

※その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。 

※製品の改善により、仕様および外観が予告なく変更することがあります。 

※本資料に記載の内容は 2022 年 12 月現在のものです。 


